Для цифрового телевидения 


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


Кол-во Г 
Наименование е, № позиции 
шт. Согласно схеме сборки. 


АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
траверса в сборе ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
| пассивный вибратор @ 6 мм ГРОЗОЗАЩИЩЕННАЯ 


винт МА 28 
 защитно-емкостной колпачок @ 6 мм 


комплект - ] 5 | 
кронштейн, скоба, планка, гайка (2 шт.) 
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1. Рабочий диапазон частот – 470/886 мГц (21-72 кан.) | | И Ф Р А = ] №: -) | 
2. Коэффициент усиления — 8-10 дб | | | | 
3. Входное сопротивление (импеданс) ~ 75 Ом | | 
4. Коэффициент стоячей волны (КСВ) – <1,5 . | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТ АЦИИ 
| >. Поляризация – горизонтальная ЕХ 
| 6. Сопротивление кабеля снижения – 75 Ом | а 
{ 7. Габаритные размеры — 1005х345 мм 
8. Масса — 0,57 кг а | | 
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| Отличное качество изображения | 


ПОРЯДОК СБОРКИ 


- Установить защитно-емкостные колпачки на пассивные 
вибраторы и посадить их до упора легким постукиванием 
резинового молотка или деревянного бруска. 

- Разсортировать пассивные вибраторы по размерам. 

- Последовательно и попарно установить их на траверсу 
по мере возрастания размеров, начиная с самого короткого. 
Зафиксировать пассивные вибраторы винтами М4. 
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Разделка кабеля 


Р. 


Подсоединение кабеля 


по 


- Со стороны длинных элементов через отверстия в 
задней крышке и нижнюю полость траверсы продеть кабель 
снижения и подсоединить его к зажимам, находящимся на 
противоположном конце траверсы под защитной крышкой. 

- Установить антенну на мачту и направить в сторону 
передающего центра Опустить кабель снижения, 
прикрепить его к мачте в нескольких местах. | 

- Подключить кабель к телевизору и, плавно 
поворачивая антенну найти направление наилучшего 
приема телепередач. 

- Зафиксировать антенну в этом положении, 


Отверстие для кабеля 


